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Стабилизационная обработка водогрейных котлов (отопительных систем)
Организация ______________________________________________________________

Адрес -_____________________________________________________________________

Ф.И.О., должность -_________________________________________________________

Телефон ______________________________ Факс _______________________________

Дата __________________

1. Имеющиеся проблемы:

· Коррозия

· Накипь

· Микроорганизмы 
2. Тип системы

Отопительная система

· Закрытая 

· Открытая

	3. Общий объем воды в системе, м3
	

	4. Количество добавочной воды, м3/мес
	

	5. Максимальная температура нагрева поверхности, 0С


6. Теплоноситель
· Муниципальная вода

· Деминерализованная вода

· Умягченная вода

7. Материал оборудования

· Сталь

· Нержавеющая сталь

· Чугун

· Медные сплавы

· Алюминий

· Цинк

· Смешанный

8. Схема водоподготовки:
	· Механические фильтры 
· Na-катионирование 

· Деаэратор 
	· Фильтры обезжелезования 
· Н-катионирование 

· Декарбонизатор 


9. Поступление воздуха в теплоноситель

· Да

10. Нет

11. Допустимы ли хроматы(присутствие в стоках) по санитарным нормам

· Да

· Нет

12. Применяемая обработка воды _____________________________________________________

____________________________________________________________________________

13. Параметры воды:

	Параметры 
	Добавочная вода / 

	Вода системы /


	
	мг-экв/л 

	мг/л

	мг-экв/л 

	мг/л


	Общая жесткость /

(Ca2+ и Mg2+)
	
	
	
	

	Жесткость по кальцию / 

(Ca2+ )
	
	
	
	

	ЩFF-щелочность по фенофталеину /
	
	
	
	

	ЩMO – щелочность по метилоранжу 
	
	
	
	

	Хлориды 

(Cl-)
	
	
	
	

	Сульфаты 

(SO4-)
	
	
	
	

	Электропроводность / 

(S/cm
	
	

	Общее солесодержание /
мг/л
	
	

	рH
	
	


Заполненную анкету просим направлять по электронной почте office@ecovita.ru. Спасибо.
[image: image2.png]




[image: image1.png][image: image2.png]